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*e3es ——— Ziele und MaBnahmen im Handlungsfeld
STADTENTWICKLUNG LANDSBERG "Ve rke h r u n d M Obi | it.a.t"
!..eitsatz:_ Mobilitat _und Verkehr werden in Landsberg sozial, umweltgerecht, sicher und Zeitliche
O6konomisch abgewickelt. Einschit-zung
1. Ziel: Steigerung des Anteils von FuBgangern und Radfahrern durch die Erh6hung von
Sicherheit und Attraktivitat
MaBnahmen [ Beschilderung bisher namenloser FuB- und Radwege kurzfristig
um das Ziel | ayftellen von Sitzbénken an attraktiven Punkten kurzfristig
24 . E-Bikes: FérdermaBnahmen fiir die Anschaffung und den Betrieb kurzfristig
erreichen: -
Fahrradsatzung in Bauleitplanung (Abstellplitze, Radwege, E-Bike-Ladestationen) B?,?nge;gr_tzgh
FuBgédngerzone fiir den Bereich zwischen Hauptplatz und Sandauer Tor mittelfristig
E_s \A{erden wettergeschitzte Abst(?llplé'tze fiir Fahrrader bei allen 6ffentlichen mittelfristig
Einrichtungen und Geschéaften errichtet.
Es wird ein ganzheitliches Informationssystem flir FuBganger und Radfahrer geschaffen.
Bestandteil ist z.B. eine durchgehende und liickenlose Wegweisung zu Sehenswiirdigkeiten, | mittelfristig
Freizeitwegen, Einzelhandel etc.
Beim Bau neuer Wohngebiete werden FuBgdnger starker berlicksichtigt: Es werden mehr
FuBwege gebaut, so dass ein dichteres Wegenetz entsteht (Maschenweite 50-70m), . .
welches von Pl4tzen mit unterschiedlichen Funktionen (sozialer Treffpunkt, Gastronomie, mittelfristig
Kinderspielplatz) ergénzt wird.
Das Kleinklima soll unter Beriicksichtigung von Begriinung, Baumbestand und Alleen sowie mittelfristig
der Nutzung bestehender Wasserfldchen verbessert werden.
Es wird eine Pendlerpauschale fiir Dienstwege zu FuB und mit dem Rad eingefiihrt, die langfristig
diese Verkehrsmittel attraktiver macht.
Die Sicherheit bei der wichtigen Wegebeziehung liber den Hindenburgring beim Angelus-
Silesius-Weg (bei HI. Engel) soll erhéht werden. Dabei gibt es zwei Varianten: Mittelinsel langfristig
oder Aufpflasterung der StraBe.
Um die Sicherheit und den Komfort der FuBwege auch bei Dunkelheit zu erhéhen, werden L
- . langfristig
fuBgangerkonforme Lampen errichtet.
Beim Winterdienst wird die Schneerdumung auf den Radwegen priorisiert. langfristig
Die Liicken des Radwegenetzes werden geschlossen, z.B. ein durchgehender Radweg von
Erpfting zum Zentrum gebaut oder die Neue BergstraBe mit durchgehenden Radwegen langfristig
umgestaltet.
Es werden durchgezogene Gehsteige ohne Gefélle gebaut und einmiindende Fahrbahnen lanafristi
auf Gehsteigniveau angerampt. angfristig
Verbesserung bestehender Radwegverbindungen:
Die Ra_dwegrinne neben der Treppe zvyisch_en G_artenstrgBe und Hindenb_urgring wird langfristig
verbreitert. Statt der Unterflihrung wird eine niveaufreie Querungsmdglichkeit von der
FriihlingstraBe ber den Hindenburgring gebaut.
Der Wert eines fuBgdngerfreundlichen, sicheren Umfelds wird durch Blirgerinformation und -
. : langfristig
Medienarbeit dargestellt.
Es wird ein FuB- und Radwegeplan erstellt (Fertigstellung ca. Mdrz 2013). umgesetzt
In bestimmten EinbahnstraBen dirfen Radfahrer auch gegen die Fahrtrichtung fahren. umgesetzt
2. Ziel: Erhohung des Anteil von Nutzern des OPNV (Bus und Bahn
MaBnahmen um | Es wird ein Stadtplan erstellt auf dem neben den StraBen (Fokus bisher nur auf Auto) i, Umsetzung
das Ziel zu auch die Buslinien und Haltestellen dargestellt werden. ’
erreichen: Die Tarifinformationen werden regelmaBig an die Haushalte verteilt. mittelfristig




Die Verkniipfung zwischen FuBgdngern und den dffentlichen Verkehrsmitteln soll durch

die Schaffung direkter Zugdnge zu den Haltestellen einfacher werden. mittelfristig
Die Aufenthaltsqualitat an den Haltestellen soll durch zeitgemdBe Information, mittelfristig
angenehme Sitzgelegenheiten und Wetterschutz erhdht werden.
Die Benachteiligung des OPNV gegeniiber dem Auto wird durch die Beseitigung von langfristig
Busbuchten an Haltestellen verringert.
Elektronische Fahrplananzeigen an den Haltestellen erhthen den Warte- und .
Fahrkomfort. langfristig
Durch die Voranmeldung und Prioritat fiir die Stadtbusse an Ampeln werden diese langfristig
bevorzugt in den Verkehrsfluss eingebunden.
Die Ortsteile werden durch ein Citytaxi besser an die Stadt Landsberg angebunden. umgesetzt
3. Ziel: Verlagerung und vertragliche Abwicklung des Pkw-Aufkommens
MaBnahmen um | Beschilderung der Waitzinger Wiese als innenstadtnaher Parkplatz kurzfristig
das Ziel zu Beschilderung der Autobahnausfahrt ,Landsberg am Lech - Nord" zusitzlich mit -
erreichen: JZentrum” kurzfristig
Tempo 30 auf allen StraBen abseits der HauptstraBen kurzfristig
Durch die Unterbrechung der Durchfahrt liber die Ahornallee zwischen BirkenstralBe und
Lindenallee und die gleichzeitige Sperrung der Holzhauser StraBe wird der mittelfristig
Durchgangsverkehr durch das Wohngebiet verringert.
Beim Bau neuer Wohngebiete miissen Fahrzeuge in Quartiersgaragen geparkt werden; mittelfristig
nur Be- und Entladen ist vor den Gebduden erlaubt.
Falls in den umliegenden Gebieten der Altstadt ein erhdhter Parkdruck entstehen sollte, mittelfristig
werden verstdrkt Anwohnerparkzonen eingefiihrt.
Die Einfiihrung einer Verkehrserregerabgabe fiir GroBparkpldtze sorgt fiir eine faire
finanzielle Behandlung funktionsgleicher Parkpldtze gegeniiber den innerstadtischen langfristig
Stellplatzen.
Am Danziger Platz werden zwei Kreisverkehre gebaut. langfristig
Dynamische Parkleitsysteme steuern die Verkehrsstrome ohne Parksuchverkehr direkt zu -
den Garagen. langfristig
Durch die Sperrung der Spdttinger StraBe zwischen Kreisverkehr und Einmiindung in langfristig
den Hindenburgring im Norden wird diese Gefahrenstelle behoben.
Die Parkgebiihren auf &ffentlichen Flachen orientieren sich an regionalen Verhaltnissen
(vgl. Augsburg, Miinchen). umgesetzt
4. Ziel: Komfortable Verbindung fiir FuBganger und Radfahrer zwischen ostlichen und
westlichen Stadtgebieten
MaBnahmen um | Der Lechsteg wird als Verbindung zwischen den Gstlichen und westlichen Wohngebieten langfristig
das Ziel zu bzw. der Altstadt auf Héhe der ehem. Pflugfabrik gebaut.
erreichen: Um die FuBwege zwischen den Wohngebieten zu starken werden Aufziige
- zur Uberwindung der Gelindestufen im Osten zwischen dem Spitalplatz und
Altenheim und langfristig
- zur Uberwindung der Gelidndestufe im Westen zwischen bestehendem
Lechsteg beim Hudsonweg und dem Niveau der Von-Kiihimann-StraBe gebaut.
Ein weiterer FuBgangersteg lber den Lech kann an den bestehenden Pfeilern der langfristig
Autobahn zwischen Sandau und Schwaighofsiedlung gebaut werden.
Ein Radweg direkt an der Bahnlinie verbindet den Bahnhof mit dem neu entstehenden langfristig
Ost-West-Radweg als Verldngerung des neuen Lechstegs.
Ein FuBweg von der Schwaighofsiedlung unter der Bahn stellt die Verbindung zur langfristig

Augsburger Strale her.




